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Serie Night lappato
30x30

Grey - cod. prezzo ACF

Red - cod. prezzo ACF

Blue - cod. prezzo ACF

Beige - cod. prezzo ACF

Moka - cod. prezzo ACF

White - cod. prezzo ACF

Grey - cod. prezzo ACF

Red - cod. prezzo ACF

Blue - cod. prezzo ACF
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Serie Night lappato
30x30

Black - cod. prezzo ACF

Disponibile nel formato 45x45 - cod. prezzo ACV
Disponibile nel formato 60x60 - cod. prezzo ADE
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Serie Metalli
listelli

Matita lucida 1.5x0.5 - 8 mm, cod. prezzo PZM

Geso lucido 0.3x0.5 - 8 mm, cod. prezzo PZH

Matita satinata 1.5x0.5 - 8 mm, cod. prezzo PZD

Geso satinato 0.3x0.5 - 8 mm, cod. prezzo PZA

Matita graffiata 1.5x0.5 - 8 mm, cod. prezzo PZB

Battiscopa sguscia 1000x0.8 - spess. 2 mm, cod. prezzo PZO 

Vista laterale battiscopa
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Serie Metalli
30x30

LELLA 3G graffi  ato - spess. 0.3 mm, cod. PZQLELLA 3G graffi  ato - spess. 0.3 mm, cod. PZQ

             BARBARA 1G graffi  ato - spess. 0.3 mm, cod. PZU

ROSSELLA 9G graffi  ato - spess. 0.8 mm, cod. PZWROSSELLA 9G graffi  ato - spess. 0.8 mm, cod. PZW

NADIA 5G graffi  ato - spess. 0.3 mm, cod. PZS

SARA 0S satinato - spess. 0.8 mm, cod. PZX



Serie Metalli
Piastra pavimenti

15x15 - 30x30 - 50x50
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Piastra graffiato - 50x50, cod. PZY Piastra graffiato - 15x15, cod. PZU

Piastra graffiato - 30x30, cod. PZX



Tabella Imballi mosaici
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Serie formato mm pz mq kg
Base 25x25 20 2,12 15,5
Base 20x20 20 2,12 15,5
Loto 25x25 18 2 17

Loto lux 25x25 18 2 17
Loto grip 25x25 18 2 17

Isole 25x25 11 1 15,5
Penisole 25x25 11 1 15,5
Spagna 20x20 20 2,14 18

Madreperla 20x20 20 2,14 18
Europa 15x15 10 0,9 7

Trasparenze 11x11 11 1 8,5
Trasparenze 10x10 12 1 9,3

One
23x23
15x15

11 1 15

Night 30x30 16 1,44 25,7
Night 45x45 7 1,45 29,7
Night 60x60 4 1,51 31,3

Metalli 15x15 10 0,25 4,25
Metalli 30x30 5 0,45 7,65
Metalli 50x50 1 0,5 8,5

Metalli , solo alta qualità.
Per la produzioni dei pavimenti  in alluminio nei vari formati (15x15, 30x30, 50x50) nelle finiture graffiata  utilizziamo leghe 
ad alto contenuto di magnesio, eccezionalmente resistenti alla corrosione, Al-MG meglio noto come Peraluman.
Per la produzione dei mosaici, delle barre e dei listelli nelle finiture satinata, levigata, graffiata. 
I principali elementi della lega sono Silicio e Magnesio,  AL-MG-SI, nome commerciale Anticorodal.

Istruzioni di posa
Posare i fogli di mosaico in metallo sull’adesivo steso in modo regolare con spatole dentate e livellare uniformemente lo 
strato di collante. 
Rimuovere la plastica dalla superficie del mosaico non appena si è seccato l’adesivo di posa (è importante rimuovere la 
plastica protettiva diagonalmente e vicino alla superficie del metallo per evitare l’eventuale spostamento dei pezzi).

Stuccare le fughe
Pulire la superficie con una spugna bagnata e non abrasiva e asciugare con un panno morbido e pulito. Per le fughe è 
importante usare stucchi a grana finissima a basso contenuto di sabbie. Per quanto riguarda la posa a pavimento, 
raccomandiamo l’utilizzo di un adesivo a conducibilità che permetta la conduzione elettrostatica e l’isolamento del 
pavimento. Per ulteriori informazioni tecniche, vi consigliamo di fare riferimento alle istruzioni fornite dai più importanti 
produttori di colle ed adesivi.

Istruzioni di manutenzione e pulizia
Raccomandiamo di utilizzare esclusivamente prodotti per la pulizia adatti a superfici metalliche o detergenti neutri.Non 
usare detergenti aggressivi o spugne abrasive. Non utilizzare in nessun caso prodotti a base acida.
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Dati Tecnici

- Franco fabbrica iva esclusa solo scatole complete -

Listino per mq

Listino per pezzi

- Franco fabbrica iva esclusa -

Codice Euro
AAB 21
ABC 25
ABD 26
ACD 56
ACF 62
ACV 65
ADE 80
AEF 170
AFG 210
AGH 220
AHI 235
AHZ 250
AIL 300

Codice Euro
PZA 6
PZB 8
PZD 9
PZH 11
PZK 12
PZM 14
PZO 22
PZQ 57
PZS 68
PZU 71
PZW 87
PZX 94
PZY 165




